




various network connections, which are only
restricted by the number of possible network
connections.
The network management system can be
installed anywhere within the network. The
functionality of NetMACS 3 was structured
implying the OSI management concept.

Configuration
management
To configure the network
management system, Net-
MACS 3 offers a graphical
user interface. The user is
given a comfortable envi-
ronment, in which he can
display the network. The
possibility of creating sub-
networks leads to a struc-
tured and therefore clearly
arranged network con-
struction. Each network
component can be defi-
ned using (self-created)
symbols and exactly des-

cribed. Only a mouse-click is needed to sel-
ect a net component, a second click causes
the automatic configuration or a configuration
upload. An integrated terminal emulation al-
lows manual intervening of the operator. Ad-
ditionally the firmware for each network system
in NetMACS 3 is downloadable.

Alertmanagement
Active alert system
An active alert system
implies the presence of
sub-management stati-
ons, in each network sy-
stem resp. component.
A sub-management sta-
tion is integrated in each
TDT network component
in the form of the
NetMACS-Agent.
The NetMACS-Agent
ga-thers all network ma-
nagement relevant data
and determines on its
transmitting to the net-
work management sy-
stem or if it remains in
the non-volatile memory

for later transmission. For each of the protocol
modules within the network system (i. e. DCC)
the network operator can decide, which alerts

übermittelt sie über eine Multipoint-Leitung an das Ma-
nagement-System.
Das Management-System ist in der Lage, mehrere Alarm-
Daten-Tickets simultan zu verarbeiten und eine nur durch
den Netzwerkanschluß begrenzte Anzahl von Verbin-
dungen gleichzeitig zu unterhalten.
Das Netzwerk-Managementsystem kann an beliebiger
Stelle innerhalb des Netzwerkes installiert werden.
Die Funktionalität von
NetMACS 3 wurde in
Anlehnung an das
OSI-Management-
Konzept strukturiert.

Konfigurations-
Management
Zur Konfiguration des
Netzwerk-Manage-
ment-Systems bietet
NetMACS 3 eine gra-
fische Bedienerober-
fläche. Der Benutzer
erhält damit eine kom-
fortable Umgebung,
sein Netzwerk darzu-
stellen. Mit der Möglichkeit, Subnetze zu bilden, ergibt
sich ein strukturierter und damit übersichtlicher Netzauf-
bau. Die einzelnen Netzwerkkomponenten können mit
einer (selbst erstellten) Auswahl an Symbolen definiert
und exakt beschrieben werden. Ein Mausklick genügt zur
Auswahl einer Netzkomponente, ein zweiter Klick veran-
laßt die automatische Konfiguration oder ein Konfigurati-
ons-Upload. Eine integrierte Terminal Emulation erlaubt
manuelle Eingriffe durch den Operator. Zusätzlich kann
die Firmware für die einzelnen Netzwerksysteme mit
NetMACS 3 „downgeladen“ werden.

Alarm-Management
Aktives Alarmsystem
Ein aktives Alarmsystem
fordert die Präsenz von
Submanagement-Statio-
nen in den einzelnen Netz-
werksystemen bzw. Kom-
ponenten. Eine Submana-
gement-Station findet sich
in jedem TDT-Netzwerkpro-
dukt in Form des NetMACS
Agent. Der NetMACS Agent
sammelt alle Netwerkma-
nagement relevanten Da-
ten und entscheidet über
eine Weiterleitung an das
Netzwerkmanagement-System oder über den Verbleib in
einem nichtflüchtigen Speicher für die Weiterleitung zu
einem späteren Zeitpunkt. Für die einzelnen Protokoll-
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Module innerhalb eines Netzwerk-Systems (zum
Beispiel DCC) kann der Netzwerkoperator für jeden
individuellen Port entscheiden, welchen Alarm der
NetMACS Agent erfassen bzw. ignorieren soll.
Zudem können Schwellwerte für die Generierung
eines Alarms gesetzt wer-
den. Ein besonderes Fea-
ture ist die Möglichkeit
der einfachen Einbin-
dung von End-User
Alarm-Tickets. Diese kön-
nen direkt an das Netz-
werk-Management-System
übermittelt werden und
erscheinen als Klartext-
alarm in der Alarmliste.

Pollendes Alarmsystem
Bei allen nicht TDT-Netz-
werksystemen ohne Sub-
management kann ein
Erfassen von Alarm- bzw.
Management-Daten nur über eine individuelle Ab-
frage der Komponente erfolgen. Ermittelte Alarm-
daten können von NetMACS 3 ausgewertet und in
die Alarmliste eingefügt werden.

Verwaltung der Alarmdaten
Alle Alarm-Daten werden von NetMACS 3 in einer
Datei gespeichert und können in Form einer Liste
dargestellt werden. Jedes Alarmdaten-Ticket ent-
hält die Absenderadresse mit zusätzlicher Klartext-
Identifizierung, Port-Nummer, Zeitstempel und
Fehlercode mit Klartextangabe. Für die Verarbei-
tung der Alarm-Daten-Tickets können vom Opera-
tor Prioritäten vergeben werden. Abhängig von der
Priorität können diese Alarmtickets zur schnellen
Identifizierung unterschiedlich auf dem Bildschirm
dargestellt werden. Zudem können ausgewählte
Alarmtickets als Hot Alerts definiert werden.

Hot Alerts
Vom Operator ausgewähl-
te Alarme werden vom
Netzwerk-Management als
Hot Alerts erkannt. Sie
können beispielsweise
zeitgesteuert eine SMS-
Message (short messa-
ge service), ein Fax oder
den Alarm an die COM-
Schnittstelle des Rechners
übergeben, um von dort
an ein Großdisplay über-
mittelt zu werden.

are registered by the NetMACS-Agent, and which
are ignored, for each singular port. Additionally
threshold values are configurable for the generati-
on of alerts. A special feature is the possibility to
integrate end-user alert tickets. These can be con-

veyed directly to the network
management system as clear-
text alerts in the alert list.

Polling alert system
All non-TDT network systems
without sub-management only
allow the access of alert resp.
management data by indivi-
dually addressing the com-
ponent. The received alert
data is evaluated by NetMACS
and is inserted to the alert list.

Administration of alert data
All alert data is stored by Net-
MACS 3 in a file which can be

viewed as a list. Each alert data ticket contains a
source address with additional clear-text identi-
fiers, a port number, a time stamp, and an error
code with a clear-text definition. The operator can
define priorities for the processing of alert data
tickets. Depending on the priority of the alert tickets
these can be displayed in different styles, for quick
identification. Additionally pre-selected alerts can
be defined as hot alerts.

Hot alerts
Operator determined alerts are noticed by the net-
work management system as hot alerts, and can for
example be time controlled to convey an SMS
(short message service) message, send a fax, or
pass over an alert to the COM interface of the
computer, for display on a big screen.

Performance
management
The sub-management
function of all net systems
within the network conti-
nuously controls the qua-
lity of the connected lines
and sends an alert ticket
to NetMACS when a pre-
configured threshold
value is exceeded. Ad-
ditionally all performance
data about the line quali-
ty, load, and access of
network ressources are
available for the operator.
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Performance
Management
Die Submanagementfunk-
tion aller Netzsysteme in-
nerhalb des Netzes
überwachen kontinuierlich
die Qualität der ange-
schlossenen Leitungen
und übermitteln bei Über-
schreiten eines konfigu-
rierbaren Schwellwertes
ein Alarm-Ticket an Net-
MACS. Zudem werden von
NetMACS 3 Performance-
Daten über Leitungsqualität, Auslastung und Verfügbar-
keit der Netzressourcen für das Operating bereitgestellt.

Accounting Management
Alle kostenrelevanten Daten, die für das wirtschaftliche
Betreiben eines Netzes erforderlich sind, werden von
NetMACS 3 für die kundenspezifische Weiterverarbei-
tung erfaßt. Die Submanagement-Stationen übermitteln
in konfigurierbaren Zeitintervallen und unter Berücksich-
tigung der Tarifumschaltung Accounting-Tickets an das
Netzwerk-Management. NetMACS 3 stellt alle Accoun-
ting-Daten in Form eines Standard-Datenbank-Formats
für die Weiterverarbeitung bereit.

Security Management
Der Zugang zu den einzelnen Netzwerksystemen ist
mehrfach durch Überprüfung der Absenderadresse und
Password gesichert. Der Zugriff kann gestaffelt, abhän-
gig vom Grad der Berechtigung, vergeben werden.
Jeder unberechtigte Zugriff auf ein Netzwerksystem wird
dem Netzwerk-Managementsystem unter Angabe der
Absenderadresse gemeldet realisiert folgende NetMACS-
Funktionen.

Der SPA kann auf jedem PC mit
Windows NT Vers. 4.0® installiert werden.

Zusammenfassung
 Grafische Oberfläche
 Erstellen von Subnetzen,

beliebige Tiefe
 Automatische Konfiguration der

Netzwerksysteme
 Aktives und passives Netzwerk-

Management
 Integrierte Terminal-Emulation
 Integration  von anwender-

definierbaren Alarmen
 Erfassen von Accounting-Daten
 Erfassen von Statistik- und

performance-orientierten Daten
 Zugangskontrolle mittels Password

und Absenderadresse

Accounting management
All cost relevant data, which is
needed to efficiently operate a net-
work, is stored by NetMACS 3 for
customer specific processing. The
sub-management stations send,
in configurable time intervals,
which consider tarif switching,
accounting tickets to the network
management. NetMACS 3 proces-
ses all the accounting data to a
standard database format, which
can be processed further.

Security management
Access to each network system is secured
manifold via, determination of the source
address and password. Access levels are
configurable and can be granted according
to authorization. Every access to a network
system is reported to the network manage-
ment system with the source address.

The SPA can be used on every PC running
with Windows NT vers. 4.0®.

Summary
 Graphical surface
 Creation of sub-nets, anydesired depth
 Automatic configuration of network

s y s t e m s
 Active and passive network management

Integrated terminal emulation
 Detailed alert l ists with clear-text reports

Integration of user defined alerts
 Storage of accounting data

Storage of statistic and performance ori-
entated data

 Access control via password and source
a d d r e s s
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Hauptsitz (Head office)
D-84051 Essenbach
Siemensstraße 18
(Gewerbegebiet Altheim)
Tel. +49 (8703) 9 29-00
Fax +49 (8703) 9 29-201
E-Mail info@tdt.de
Web http://www.tdt.de

Die Adressen
unserer Auslands-

vertretungen
erfahren Sie von der
Hauptverwaltung in

Essenbach

Please contact
the head office
in Essenbach for
the addresses
of our offices,
subsidiaries and
international
agencies
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